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Špecifikácia telefónneho prístroja

Model: TELCO PH-800 N

Základné funkcie


Ethernet switch a port pre pripojenie PC
Nastavenie hlasitosti reproduktora: 9 úrovní

Hodiny reálneho času
Nastavenie hlasitosti mikrotelefónu: 9 úrovní

Speaker (telefonovanie s voľnými rukami)
Mute

Natavenie hlasitosti zvonenia: 9 úrovní
Redial


HOLD




Fyzické rozhrania


PC port: RJ45 10/100 Base-T Ethernet
Reproduktor: 8(/0,25Watt 

WAN port: RJ45 10/100 Base-T Ethernet





RFC-3261 SIP štandard
Podpora zmeny programu cez internet (FTP)

Možnosť konfigurácie bod – bod
DSP technológia pre zaistenie audio kvality

Možnosť konfigurácie Gatekeeper (pre H.323v4 protokol)
Podpora autentifikácie MD5 digest a RFC-2833

Podpora záskania IP adresy pomocou DHCP protokolu alebo PPPoE (cez ADSL modem)
Podpora G.723.1 (6,3k/5,3k), G.729 A/B, G.711 (A-law/U-law)

Podpora Proxy konfigurácie cez NAT IP alebo priama voľba adresy





Zobrazenie čísla


Zobrazenie: mena, čísla, dátumu a času 





LCD displej


Kontrast: nastaviteľný, 9 úrovní 
Veľkosť: 2 x 20 znakov




Pamäť


Prichádzajúce hovory
Neprijaté hovory

Odchádzajúce hovory
Jednodotyková: 4




Jazyk 


Slovenský, anglický





Ochranný PIN kód
Prepojenie hovoru

Signalizácia neodpovedaného hovoru
Presmerovanie všetkých hovorov

Signalizácia zdvihnutej linky
Presmerovanie hovoru ak je obsadené

Funkcia čakanie na ďalší hovor (Call Waiting)
Presmerovanie hovoru v prípade neprítomnosti




Napájanie:


Adaptér: AC/DC  12 V, 500 mA





Farba:


Modrá, strieborná, čierna


Balenie:


Telefónny prístroj, mikrotelefón, točená šnúra, CAT.5 LAN kábel, adaptér.
Návod na použitie, záručný list.
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